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A03 Gasflaschen in Notfallen

Allgemeines

Jede Gasflasche, die einem Brand oder extremer Hitze ausgesetzt ist, kann bersten und in grésserem
Umkreis Zerstorung bewirken. Gefahren entstehen durch eine Druckwelle, herumfliegende Behélterteile
und durch einen allfalligen brennbaren, toxischen oder korrosiven Flascheninhalt.

Vorsicht: Flaschen mit unbekanntem Inhalt sind im Notfall grundsétzlich als sehr gefahrlich einzustufen
und mit maximalen Vorsichtsmassnahmen zu behandeln.

Massnahmen im Notfall

1. Feuerwehr alarmieren und auf Gasflaschen hinweisen.

2.Personen warnen, gefahrdeten Bereich sofort evakuieren und dann
absperren / Warnschilder aufstellen.

3.Wenn moglich, Ventile schliessen.

4.\Wenn moglich, Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich entfernen,
sofern sie nicht vom Brand betroffen sind und noch mit blossen
Handen angefasst werden kdnnen.

5. Erwarmte oder heisse Flaschen, die nicht entfernt werden konnen,
aus sicherer Deckung mit reichlich Wasser kihlen.

6.Brennendes Gas nur dann Loschen, wenn die Flammen zu einer
gefahrlichen Situation fihren kénnen.

7.Wenn der gesamte Brand geloscht ist, Kuhlen fir kurze Zeit unter-
brechen.

¢ Falls die die Flaschen schnell trocknen oder sich Dampf auf der
Flaschenoberflache bildet, ist das Kiuihlen sofort fortzusetzen.

8.Bei Eintreffen der Einsatzkrafte, Liste des Bestands von Gas-
flaschen und deren Inhalt abgeben sowie Uhrzeit des Brand-
ausbruchs angeben.

9. Zusatzliche Besonderheiten berlcksichtigen
(siehe Ausfuhrungen auf den folgenden Seiten).

* bei toxischen und atzenden Gasen sind nur diese Punkte zu berticksichtigen.
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Besonderheiten bei Flaschenbindeln:

- Der Biindelinhalt lasst sich nur Uber ein Etikett im Deckelbereich des
Biindels zweifelsfrei identifizieren.

¢ Nur zentrales Bundelabsperrventil schliessen.

Besonderheiten bei brennbaren Gasen:

- Ausstrémendes, nicht brennendes Gas kann zu Raumexplosionen
fuhren.

¢ Alle Ziindquellen sind fern zu halten.

Besonderheiten bei Acetylen

- Acetylen-Luft-Gasgemische sind im grossen Konzentrations-Bereich
explosionsfahig. (Achtung: erforderliche Ziindenergie ist sehr klein).

- Der Gasinhalt der Flasche kann sich durch Flammenrickschlag
zersetzen, wenn am Flaschen- oder Reduzierventil eine russende /
gualmende Flamme brennt. Im Falle eines Flammenrickschlags lauft
die Reaktion unbemerkt im Inneren der Flasche ab — die Flasche wird
von sich aus heiss (was mit blossen Handen festzustellen ist).

o Flaschen erst bergen, wenn deren Oberflache nach 10 Minuten
Kuhlunterbruch noch nass bleibt, ansonsten zwingend weiter kihlen.

e Kalte und nass gebliebene Flaschen kénnen geborgen werden, sie
mussen jedoch fur mindestens 12 Stunden in ein Wasserbad gelegt
werden.

e Das Verhalten der im Wasserbad liegenden Flaschen ist zu
Uberwachen, ggf. bis zu 24 Stunden.

e Nahern Sie sich nie einer heissen Acetylenflasche, bevor sie den
Wassertest bestanden hat, d. h. dabei nass geblieben ist.

Besonderheiten bei Acetylenblindeln

- Da die Flaschen in einem Biindel eng aneinander stossen, kann das
wirkungsvolle Kiihlen mit Wasser nicht garantiert werden.

¢ Bei Flammenruckschlag nur Bundelabsperrventil schliessen.

e Bindel sind ab dem Zeitpunkt, wenn die Flaschen fir mindestens
30 Minuten kalt und nass geblieben sind, mindestens 24 Stunden
mit einem Wassermantel zu kihlen.

e Wahrend der gesamten Abkuhlzeit ist der Bereich weitrdumig
abzusperren.
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Besonderheiten bei giftigen und atzenden Gasen
(z.B. Gasflaschen mit zinkgelber Schulterfarbe):

- Das Gefahrenpotential geht von den Eigenschaften der involvierten

Gase aus.

e Es gelten grundsétzlich nur die Punkte 1., 2., 8. und 9. der oben
genannten Notfallmassnahmen — ggf. anstelle der Feuerwehr,

Chemiewehr alarmieren.
e Fir gute Liftung sorgen.

o Weitere Aktionen dirfen nur durch gut ausgebildete Personen

entschieden und angewiesen werden:

= an Gasflaschen mit giftigen / atzenden Gasennur mit Vollschutz

hantieren.

= Gasflaschen, falls gefahrlos mdglich, ins Freie bringen und

sichern.

= Gasflaschenventile auf Lecks kontrollieren.

Besonderheiten bei unter Druck verflissigten Gasen:

- Austretende flissige Gase verdampfen bei sehr grosser Volumenzunahme und Nebelbildung. Es
besteht, vor allem in tiefer liegenden Raumen, je nach Gasart erhebliche Erstickungs-, Vergiftungs-

und / oder Explosionsgefahr.

¢ Flaschen aufrecht lagern und dafiir sorgen, dass sie beim Kihlen nicht umfallen.

e Flaschen mit reichlich Wasser kiihlen.

e Insbesondere leicht zu transportierende, unbeschadigte Flaschen sind aus dem Gefahren-

bereich zu entfernen.

- Beispiele von unter Druck verflissigten Gasen:

Propan (CsHs) / Butan (C4H10): brennbar

OAi

Ammoniak (NHs): toxisch, atzend

Kohlendioxid (CO2): erstickend,
narkotisierend

Oéﬁ

Lachgas (N20): brandférdernd,
narkotisierend
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Schlussbemerkung

Jede Notfall-Situation erfordert die sorgfaltige Einschétzung der mit ihr verbundenen Risiken und Gefahren
durch die betroffenen Personen. Diese IGS-Sicherheitsempfehlung ist lediglich als Hilfestellung fur diese
Einschatzung anzusehen.

Uber die sicherheitsrelevanten Eigenschaften der Gase informieren die Sicherheitsdatenblatter (SDB).

Bei weiteren Ruckfragen zur Handhabung von Druckgasbehéltern stehen lhnen die Gaslieferanten zur
Verfligung.

Sicheres Betreiben von Druckgasbehaltern ist nur moglich, wenn die spezifischen
Eigenschaften der Gase berticksichtigt werden und die sichere Handhabung der
Druckgashbehalter gewahrleistet ist.

Geltungsbereich / Abgrenzung

Dieses Dokument ersetzt die bestehenden IGS-Sicherheitsempfehlungen ,Acetylenflaschen im Brandfall
IGS-TS-010/03%, ,Information fiir die Feuerwehr: Behandlung von Gasflaschen in Notfallen IGS-TS-011/03¢,
,Behandlung von Gasflaschen in Notfallen IGS-TS-012/04“ und ,Information fiir die Feuerwehr: Acetylen-
flaschen im Brandfall IGS-TS-013/03".

Der Anwendungsbereich dieser Sicherheitsempfehlung umfasst Druckgasbehélter (Gasflaschen) und
Druckgasdosen die als Transport- und Lagerbehélter fir Gase eingesetzt werden. Fir Gastanks oder
Kryobehélter (Gefasse fur tiefkalt verflissigte Gase) kann diese Dokumentation nicht angewendet werden.

Weiterfihrende Unterlagen (nicht abschliessend)

Die jeweiligen Sicherheitsdatenbléatter der anzutreffenden Stoffe.
Chemikaliengesetz (ChemG).

VKF-Brandschutzrichtlinien.

EKAS Richtlinie 6517: Richtlinie Flussiggas.

SUVA Merkblatt 2153: Explosionsschutz-Grundsatze.

SUVA Publikation 66122: Gasflaschen.

Haben Sie Fragen?
Wir halten fur Sie weitere Unterlagen bereit.

Uberreicht durch:

Messer Schweiz AG @
MESSER
5600 Lenzburg

Telefon +41 (0)62 886 41 41

info@messer.ch GaSes fOI’ |_If€

www.messer.ch

Diese Veroffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die
Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualitat der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prifen.
Eine Haftung des IGS, des Uberreichers und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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